cylinder (38) to prevent relaxation of the elastomer sleeve (44) . 
The invention has the advantage over the prior art of providing a 
hydraulic anchor packer which is simple and inexpensive to 
manufacture and use, and which is suitable for use in both cased 
and uncased well bores. 



Query/Command : f!6j-015/ic 

** SS 6: Results 53.890 

Query /Command : 6 and packer 
** SS 7: Results 79 

Query/ Command : 7 and (rubber or elastomer) 
** SS 8: Results 7 

Query/Command : 8 not 5 
** SS 9: Results 7 
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AB - The seal has two elements, each made of a composite material 
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configured to surround elements in the shaft with the elastomer 
when a radial pressure is applied. The packing seal includes a top 
plate (50), a number of fixing plates, radial reinforcement 
elements and an enclosing body (52) The two elements are made to 
fill a zone (7) around and between the elements in the shaft 
during application of a radial pressure. The structural material 
is a metal or thermoplastic. The fixing plates extend below the 
top plate radially around an axis parallel to the axis of the 
well. The body (52) encloses the fixing plates and the radial 
reinforcement, forming a solid structure with a bore through it. 
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between the elements in the shaft when a radial pressure is 
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protection unit. An Independent claim is also included for the 
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GARNITURE D'ETANCHEITE POUR ETANCHER PLUSIEURS ELEMENTS DANS UN PUITS DE FORAGE. 

Une garniture d'etancheite (11) d'elements multiples 
destined a etre utilisee avec des dispositifs d'entretien de 
champ petrolifere dans un puits de forage comprend un pre- 
mier element (10) comprenant un materiau composite com- 
portant un eMastomere et un materiau de support structurel 
et un deuxieme element (12) comprenant un materiau com- 
posite com portant un 6lastomere et un materiau de support 
structurel. Le premier element (10) et le deuxieme element 
(12) sont confiaurSs de maniere a envelopper des elements 
dans le puits de forage avec I'elastomere lors de Implica- 
tion d'une pression radiale. 
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GARNITURE D'ETANCHEITE POUR ETANCHER PLUSIEURS ELEMENTS 
DANS UN PUITS DE FORAGE 

La presente invention concerne un dispositif 
destine a etancher plusieurs §l£ments dans un puits de 
forage, par exemple, un tuyau de forage avec lignes 
ombilicales et/ou de contrdle. De fagon plus 
5 specif ique, l 1 invention concerne une garniture 
d'etancheite d* elements multiples configur§e pour 
envelopper des elements a l ! int§rieur d T un puits de 
forage en cas d 1 application d'une pression radiale. 

II n'existe actuellement aucun moyen efficace pour 

10 effectuer une jonction £tanche sur des lignes multiples 
dans le puits de forage en utilisant un obturateur 
("BOP"), un d6routeur ou un dispositif similaire 
d'entretien de champ petrolifere. Actuellement, dans 
des situations de puits de forage dans lesquelles une 

15 etancheif ication sur des lignes multiples est requise, 
le BOP annulaire est ferme autour de ces 616ments et 
une fuite se produit a 1' interface entre eux . La fuite 
est produite par la difference de pression selon 
laquelle la pression sup§rieure du puits de forage 

20 suinte a travers des espaces situ§s entre les Elements, 
atteignant la pression inf§rieure a l'ext^rieur du 
puits de forage. L 1 importance de la fuite varie avec la 
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pression du puits de forage et le nombre, la taille et 
la geometrie des elements dans le puits de forage. 

La fuite decrite ci-dessus est indesirable, car 
elle cr6e un danger a la fois pour les travailleurs et 
5 pour 1 1 environnement . S'il existe de grands espaces 
entre les elements dans le puits de forage, la fuite 
peut etre substantielle et, en cas de haute pression, 
du fluide peut "gicler" depuis le BOP et creer un 
danger sur le plancher de forage. De plus, la perte de 

10 fluide de forage rend difficile un contr61e efficace de 
la pression du puits de forage. 

L' absence d'un controle complet de la pression du 
puits de forage peut produire des effets secondaires 
dangereux. Par exemple, des puits sont typiquement 

15 "fermes" pour eviter une Eruption apr£s detection d'une 
"surpression" de gaz A l f int§rieur du puits de forage. 
L' eruption est controlee en obturant l'espace annulaire 
du puits de forage et en "faisant circuler" le gaz dans 
un processus contrdle. Si des espaces existent entre 

20 des elements multiples dans le puits de forage, 
l'int^grite de pression du puits ferme peut etre perdue 
ou reduite. Dans ce cas, 1 1 amenagement de controle du 
puits est moins efficace et du fluide s'echappant du 
puits de forage sous pression peut produire un danger 

25 pour les travailleurs. 

La fuite de fluide du puits de forage entre les 
elements multiples peut 6galement conduire a une 
contamination de 1 1 environnement . Les soci^tes 
d'entretien et d' exploration de champs petroliferes 

30 prennent des precautions pour Eviter au fluide ou aux 
"boues" de forage de s'echapper du systeme de 
circulation de fluide sur le site de forage. La fuite 
de boues de forage peut contaminer le sol autour de la 
pile de BOP et r comme mentionne pr6c£demment , peut 

35 contaminer le plancher de forage. Ceci est un probleme 
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particulier lorsque des boues de p6trole ou 
potentiellement corrosives sont utilisees dans le 
processus de forage. 

Les operations sous-marines pr£sentent une autre 
5 difficulty. Les reglements environnementaux interdisent 
la liberation incontrolee de fluide de forage dans 
1 1 environnement sous-marin immediat. Les amendes en cas 
de violation de ces mesures sont importantes et des 
nettoyages couteux peuvent s'ensuivre. 

10 Des manchons en £lastom£re ont et£ utilises autour 

des elements dans le puits de forage, tels que des 
lignes ombilicales ou de controle, pour tenter de 
resoudre le probleme ci-dessus. Ces manchons 6taient 
fixes aux seules lignes auxiliaires. Un probleme 

15 d 1 utilisation de ce procede est que la localisation du 
manchon dans le BOP, derouteur ou dispositif 
d'entretien de champ petrolifere similaire est 
difficile. La nature du f onctionnement du BOP necessite 
typiquement une action immediate. En consequence, les 

20 manchons doivent etre align£s avec le BOP a tout 
moment, de fag:on a ce qu'ils soient en place pour 
1' activation du BOP. 

La presente invention fournit des moyens pour 
etancher plusieurs elements dans le puits de forage, 

25 par exemple, un tuyau de forage avec des lignes 
ombilicales et de controle. L f invention presente 
egalement une caracteristique de localisation positive. 

En general, une garniture d f etanch§ite d f elements 
multiples destin6e a etre utilisee avec des dispositifs 

30 d'entretien de champ petrolifere dans un puits de 
forage comporte un premier Element comprenant un 
materiau composite comportant un elastomere et un 
materiau de support structurel et un deuxieme element 
comprenant un materiau composite comportant un 

35 elastomere et un materiau de support structurel. Le 
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premier element et le deuxi&me element sont configures 
de maniere a envelopper des Elements dans le puits de 
forage avec l'elastomdre lors de 1 1 application d'une 
pression radiale. 
5 Selon un ou plusieurs modes de realisation de 

1' invention, les deux elements peuvent etre configures 
de maniere a . remplir une zone comprise entre les 
Elements dans le puits de forage lors de 1 1 application 
d'une pression radiale. Le materiau de support 
10 structurel peut etre un metal ou un thermoplastique . La 
garniture d'etancheite peut etre, soit une entity 
separ^e, soit faire partie integrante d'un dispositif 
de prevention d* Eruption, un derouteur ou une structure 
similaire . 

15 La figure 1 montre une vue en coupe transversale 

d T un mode de realisation de la presente invention 

dispose & l'interieur d'un derouteur ; 

la figure 2A montre une vue de dessus de la 

garniture d'etanch£ite selon un mode de realisation de 
20 la presente invention ; 

la figure 2B montre une vue en coupe transversale 

le long de la ligne de section A-A de la garniture 

d'etancheite selon un mode de realisation de la 

presente invention ; 
25 la figure 3A montre une vue de dessus de la 

garniture d f etancheite selon un mode de realisation de 

la presente invention ; 

la figure 3B montre une vue en coupe transversale 

le long de la ligne de section B-B de la garniture 
30 d'etancheite selon un mode de realisation de la 

presente invention . 

En se referant aux dessins dans lesquels des 

caracteres de reference identiques sont utilises pour 

des parties identiques dans 1' ensemble des diverses 
35 vues, la figure 1 montre une vue en coupe transversale 
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d ! un mode de realisation de la presente invention 
dispose a l'interieur d'un derouteur 13. Dans un mode 
de realisation, 1' invention comporte deux elements 
comprenant une plaque superieure fixee a un materiau 
composite constitue d'un elastom£re avec un materiau de 
support structurel- Le materiau de support structurel 
peut etre, par exemple, un materiau metallique ou 
thermoplastique. Ces deux Elements sont configures de 
maniere £ envelopper les elements dans le puits de 
forage avec un elastomere et remplir completement les 
espaces entre les elements. Les deux elements peuvent 
etre fix£s l ? un k l f autre (non representes sur les 
figures) par des moyens quelconques connus dans l'art, 
par exemple, boulonnes ensemble. Les hommes de l'art 
comprendront 6galement que trois elements ou davantage 
peuvent egalement etre utilises selon des modes de 
realisation de la presente invention. 

Le derouteur 13 est bien connu par les hommes de 
l T art et ne sera ainsi pas presente ici en detail. 
Comme dans un derouteur standard, le derouteur 13 
comporte un couvercle de carter 18, un piston 20 et un 
manchon 22. La garniture d'etanch6ite 11 comprend une 
plaque superieure 50 fixee a un corps en Elastomere 52. 
La garniture d'etancheite 11 peut etre fix6e au 
derouteur 13 (non repr6sente sur les figures) , par 
exemple, la plaque superieure 50 peut §tre boulonnee 
sur le couvercle de carter 18. On peut voir que la 
garniture d'etancheite 11 est situee positivement a 
l'int6rieur du derouteur 13. La localisation positive 
et due au fait que la plaque superieure 50 s ' etend 
diametralement au-dela de l'interieur du couvercle de 
carter 18. D ! autres moyens connus dans l'art peuvent 
etre utilises pour localiser positivement la garniture 
d'etancheite a l'interieur du derouteur. 
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Une unite d 1 etancheite 24 est dispos6e a 
I'interieur du derouteur 13 et lorsqu'elle est activee 
radialement, ccmprime le corps en elastomere 52 de la 
garniture d'etancheite 11 autour des elements multiples 
situes a I'interieur du puits de forage. Par exemple, 
1' activation du dispositif represent^ sur la figure 1 
compresse radialement le corps en elastomere 52 autour 
de et entre le tuyau . de forage 14 et la ligne 
ombilicale 16. Sur la figure 1, un corps en elastomere 
52 est represent** comme etant separS du couvercle de 
carter 18 par une zone 7. Sur la figure 1, la zone 7 
comprend un espace d T air. Ceci sera compris par les 
hommes de l'art comme etant une question de choix de 
conception. Dans d'autres modes de realisation, le 
corps en elastomere 52 peut remplir completement ou 
partiellement la zone 7 et peut venir en contact avec 
le couvercle de carter 18. De plus, la zone 7 peut etre 
remplie ou partiellement remplie d'un autre corps. 

La figure 2A montre une vue de dessus de la 
garniture d 1 etancheite . Comme on peut le voir, la 
garniture d 1 etancheite 11 est s<§par6e en deux elements 
10 et 12. Des composants ou elements similaires 10 et 
12 seront decrits avec des num£ros de reference 
similaires. Sur chaque element 10 et 12, six plaques de 
fixation 54 s'etendent depuis la plaque superieure 50 
dans le corps en elastomere 52. Les plaques de fixation 
54 sont representees egalement espacees autour de I'axe 
radial 13 de la garniture d 1 etancheite 11, mais un 
homme de l ! art comprendra que celles-ci peuvent etre 
configurees dif f eremment . Les quatre plaques de 
fixation interieures sont reliees chacune a un element 
de renfort en elastomere 56. Ces elements de renfort en 
elastomere 56 sont relies ensemble par une piece de 
renfort 58 et seront decrits davantage en reference aux 
figures 3A et 3B ci-dessous. 
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La figure 2B repr6sente une vue en coupe 
transversale d T une garniture d'etancheit§ 11 le long de 
la ligne de section A- A. La relation de position du 
tuyau de forage 14 et de la ligne ombilicale 16 a 
l'interieur du corps en £lastom6re 52 est 6vidente. 

La figure 3A est une vue de dessus de la garniture 
d'etancheite 11, similaire a la figure 2A. La figure 3B 
est une vue en coupe transversale le long de la ligne 
de section B-B representee sur la figure 3A. En se 
referant d la figure 3B, des elements de renfort en 
elastomere 56 sont enveloppes par le corps en 
elastomere 52. Des plaques de fixation 54 fournissent 
une assise pour les Elements de renforts en elastomere 
56. Comme on peut le voir, les plaques de fixation 54 
sont des extensions inclines a partir du dessus 50. 
Toutefois, un homme de l'art comprendra que les plaques 
de fixation peuvent etre r£alis6es separ6ment de la 
plaque sup£rieure, puis fixees a celle-ci. Les elements 
de renfort en elastomere 56 sont fixes aux plaques de 
fixation 54 selon une configuration permettant a la 
portion s'etendant longitudinalement de l 1 element 
d'etre entierement envelopp6e par le corps en 
elastomere 52. Les elements de renfort en elastomere 56 
peuvent etre, par exemple, faits d'un materiau 
metallique ou thermoplastique et constituent un support 
structurel. Un homme de l'art comprendra que d'autres 
mater iaux de support structurels peuvent etre utilises. 

Un homme de l'art comprendra que les corps de 
renforts en elastomere individuels 56 et les plaques de 
fixation individuelles 54 peuvent etre construits sous 
la forme de corps unitaires. De plus, la plaque 
sup^rieure 50, les corps de renfort en elastomere 56 et 
les plaques de fixation peuvent etre construits sous la 
forme d'un corps unitaire ou d'un corps unitaire qui 
est ensuite s£par£ en un premier et un deuxieme 
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elements- Le corps en elastom£re 52 peut ensuite etre 
forme autour des autres Elements pour terminer la 
garniture d 1 etancheite 11. 

La presente invention presente plusieurs avantages 
distincts. Selon un aspect, 1' invention permet a 
I'unite d f etanch§ite d'etancher des lignes multiples 
dans le puits de forage sans fuite. L 1 invention est 
localisSe de maniere positive, a I'interieur du 
dispositif d'entretien de champ p&trolifere et assure 
un positionnement et un alignement convenables. Le 
positionnement et 1' alignement convenables assurent que 
le BOP peut etre actionne a tout moment sans etre 
oblige de deplacer les elements situes dans le puits de 
forage dans une position speciale. 

Un autre avantage de 1 1 invention est qu'elle peut 
etre incorporee dans la conception d'un BOP existant. 
Dans un mode de realisation, 1' invention peut etre 
presente £ I'interieur du BOP comme une monture 
standard. Dans un mode de realisation, 1' invention peut 
etre fabriquee sous la forme d'une entite separ§e et 
utilis£e conjointement avec des dispositif s d'entretien 
de champ petrolifere standard. Cette souplesse de 
fabrication permet la modernisation des BOP existants 
d6ja utilises par des soci£t£s d'entretien et 
d 1 exploration. En outre, un avantage economique 
considerable existe en raison de la possibilite de 
moderniser plutot que d'acheter un nouveau BOP. De 
plus, le remplacement de garnitures d ! etancheite usees 
peut etre facilement r6alis£. 

Un autre avantage de 1 ? invention est que la 
compression du corps en 61astomere autour et entre le 
tuyau de forage et les §l§ments supplementaires situes 
dans le puits de forage conserve l'integrite du puits 
de forage. Un BOP peut fonctionner avec plusieurs 
elements dans le puits de forage et toujours fournir un 
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appareil d 1 etancheif ication annulaire stir et efficace. 
Ceci signifie que le puits peut etre ferme sans se 
soucier d'un ecoulement de fuite presentant un danger 
pour le f onctionnement . 
5 Bien que la pr6sente invention ait §t£ d£crite en 

ce qui concerne un nombr^e limits de modes de 
realisation pref6res, l'homme de l T art comprendra un 
grand nombre de modifications et de variantes a celle- 
ci. Les revendications annexees sont destinies a 
10 recouvrir toutes ces modifications et variantes 
apparaissant k l'homme de l'art. 
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RE VEN D I CAT IONS 

1. Une garniture d 1 6tanch§it§ (11) d'elements 
multiples destinEe & §tre utilisee avec des dispositifs 
d'entretien de champ pEtrolifere dans un puits de 
forage comprenant : 
5 un premier element (10) comprenant un materiau 

composite constituE sensiblement d'un elastomere et 
d'un materiau de support structurel ; 

un deuxidme Element (12) comprenant un materiau 
composite constitu§ sensiblement d'un Elastomere et 

10 d ! un materiau de support structurel ; 

le premier Element (10) et le deuxieme element 
(12) etant configures de maniere a envelopper des 
elements dans le puits de forage avec 1' elastomere lors 
de 1 T application d T une pression radiale. 

15 2. La garniture d'Etancheite (11) selon la 

revendication 1, caracterisEe en ce que les deux 
elements (10, 12) sont configures de maniEre a remplir 
une zone (7) autour et entre les elements dans le puits 
de forage lors de 1 ' application d'une pression radiale. 

20 3. La garniture d'etanchEite (11) selon la 

revendication 1, caractErisEe en ce que le materiau 
structurel est un metal. 
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4. La garniture d 1 etancheit6 (11) selon la 
revendication 1, caracterisee en ce que le materiau 
structurel est un thermoplastique . 

5. Une garniture d'etancheit6 (11) d'elements 
multiples destin6e £ etre utilisee avec des dispositifs 
d T entretien de champ petrolif£re dans un puits de 
forage comprenant : 

une plaque sup6rieure (50) ; 

une plurality de plaques de fixation (54) 
s'etendant au-dessous de la plaque superieure (50) et 
agencees radialement autour d'un axe qui est paralieie 
a l'axe d'un puits de forage ; 

une pluralite d'elements de renfort agenc§s 
radialement autour de l'axe ; et 

un corps (52) qui englobe les plaques de fixation 
(54) et les elements de renfort, le corps (52) 
comprenant une structure solide avec un alesage a 
travers celle-ci . 

6. La garniture d 1 etanch<§ite (11) selon la 
revendication 5, caracterisee en ce que le corps (52) 
est un elastomere. 

7. La garniture d'etanch^ite (11) selon la 
revendication 5, caracterisee en ce que le corps (52) 
est agence de maniere a remplir une zone (7) autour et 
entre les elements dans le puits de forage en cas 
d 1 application d'une pression radiale. 

8. La garniture d'etancheitd (11) selon la 
revendication 5, caracterisee en ce que la garniture 
comprend un premier et un deuxieme elements (10, 12) 
qui sont fixes de maniere amovible. 

9. La garniture d'etancheite (11) selon la 
revendication 8, caracterisee en ce que le premier 
element (10) et le deuxieme element (12) sont agences 
de maniere & remplir une zone (7) autour et entre les 
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§l§ments dans le puits de forage en cas d 1 application 
d'une pression radiale. 

10. La garniture d'etancheit6 (11) selon la 
revendication 5, caract6ris£e en ce que les 616ments de 
renfort sont fix6s aux plaques de fixation (54). 

11. La garniture d T 6tancheite (11) selon la 
revendication 5, caract^risee en ce que les plaques de 
fixation (54) sont form^es s6parement de et solidement 
fix£es a la plaque sup£rieure (50) . 

12. La garniture d* etancheit<§ (11) selon la 
revendication 10, caracteris6e en ce que chaque plaque 
de fixation (54) et chaque element de renfort comprend 
des corps unitaires. 

13. La garniture d'6tancheite (11) selon la 
revendication 5, caracteris^e en ce que la plaque 
sup<§rieure (50), les plaques de fixation (54) et les 
elements de renfort comprennent un corps unitaire. 

14. La garniture d'etancheite (11) selon la 
revendication 5, caracteris6e en ce que les elements de 
renfort sont m^talliques. 

15. La garniture d'etanch§ite (11) selon la 
revendication 5, caract6risee en ce que les elements de 
renfort sont en thermoplastique . 

16. La garniture d'etancheite (11) selon la 
revendication 5, caracteris^e en ce que la garniture 
est fixee de manifere amovible a un dispositif de 
prevention d 1 eruption. 

17. La garniture d'etancheite (11) selon la 
revendication 5, caracterisee en ce que la garniture 
d'etancheite (11) fait partie integrante d'un 
dispositif de prevention d 1 eruption. 

18. Un procede de formation d'un joint autour de 
plusieurs elements dans un puits de forage avec une 
garniture d'etancheite (11) comprenant une plaque 
sup£rieure (50) ; une pluralite d 1 elements de fixation 
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(54), une pluralite d'elements de renfort en elastomere 
(56) et un corps en elastomere (52) , comprenant : 

I'action d f une force radiale sur la garniture 
d'etanchMte (11) ; et 
5 la deformation du corps en elastomere (52) et des 

elements de renfort en elastomere (56) de fagon a ce 
qu'un joint soit form§ autour de et entre les elements 
dans le puits de forage. 

19. Le procede selon la revendication 18, 
10 caracteris6 en ce que la force radiale est exerc^e par 

excitation ou activation d'un dispositif de prevention 
d' eruption annulaire. 

20. Une garniture d'etancheite (11) d 1 elements 
multiples destin6e & §tre utilis6e avec des dispositifs 

15 d'entretien de champ petrolifere dans un puits de 

forage comprenant : 

des moyens pour fixer la garniture d'etancheite 

(11) a un dispositif de detournement d'ecoulement de 

champ petrolifere (13), et 
20 des moyens d 1 etanch^if ication autour des et entre 

les elements dans le puits de forage. 
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